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Elektrische Druckregelungseinheit EDRE01t1 

 

   

 
 
 
Technische Daten: 
 Spannung/Leistung: 12V = / 2W   
 Manometer: D=100mm 0-6bar  1/2" Außengewinde radial 
 Zulässiger Druck maximal : 6bar 
 Maximaldruck: 10bar 
 Elektrischer Anschluss: rot  12V+   
        grün 12V-  
 Anschlüsse:  1/2" Innengewinde / Schlauchtüllen 19 + 13 mm 
 Erlaubte Flüssigkeiten : Wasser bis 40°C, Wasser mit         
  Spritzmittelzusätzen zur Unkrautbekämpfung bis 40°C (max.   2%  Lösung) 

Unerlaubte Flüssigkeiten : Lösungsmittel, Öle, Ölhaltige Emulsionen                                                                     
Benzin, Diesel, ätzende Chemikalien, Gifte etc. 
Bei anderen Flüssigkeiten Rücksprache mit Hersteller notwendig ! 

 
 
Wartungshinweise: 1. Bei Arbeitsende Einheit stromlos machen!  (Bordstecker ziehen) 

2. Bei Arbeitsende Einheit mit reichlich klarem Wasser 
     (ca. 1-2 min) spülen! 
 3. Frostfrei lagern!  

 

Druck +++ = Druckerhöhung 
Druck --- = Druckverminderung 
Schalter mit beidseitiger Tastfunktion 
Nur kurz Antippen zur Druckveränderung 
 

Hauptschalter für Pumpe 

Frostentleerung 

Druckleitung von Pumpe 19mm 
Pumpe 

Versorgungsleitung für  
Magnetventile oder 
Düsen 13mm 

Rücklaufleitung Tank 13mm 

Stellrad für Notbetrieb bei 
Stromausfall 
Rad nach oben ziehen 
und Drehen > 
Druckregelung 

Stellungsanzeiger für 
Ventildurchfluss   
Stellung  Maximaldruck 
der Pumpe 
Stellung   Minimaldruck 
der Pumpe 

Manometer 100mm 0-6bar 1/2“ AG radial  
glykolgedämft 


