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GEBRAUCHSANLEITUNG

far
Anbauspritzgerat
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Grundlegende Hinweise zur
Gebrauchsanleitung

Die Gebrauchsanleitung dient der Beschreibung, Bedienung, Wartung und Anwendung des
Spritzgerates MAIR SPRITZOMAT, sowie dem sicherheitstechnischen Umgang und denen
sich daraus ergebenen Tatigkeiten und Verhaltensweisen.

Die Gebrauchsanleitung ist Bestandteil des Gerates und ist immer mitzufiihren und muss fir

kunftige Verwendung aufbewahrt werden.

Grundlegende Hinweise zur
Verwendung
Das Spritzgerat MAIR SPRITZOMAT darf nur fur die Zwecke, fir die es konstruiert wurde,
verwendet werden. Abweichende Einsatzzwecke gehen zu Lasten des Betreibers.
Fehlbedienungen, Nichtbeachtung der Gebrauchsanleitung, Nichtbeachtung von
Sicherheitsvorschriften, Nichtbeachtung von geltenden Anwendungsvorschriften und
Gesetzen gehen zu Lasten des Betreibers. Das Spritzgerat MAIR SPRITZOMATY darf
ausschliel3lich von Personen, die einen gultigen Sachkundenachweis im Umgang mit

Pflanzenschutzmitteln besitzen, betrieben werden.

Hinweise zur Geratekontrolle

Das Spritzgerat MAR SPRITZOMAT ist in allen Ausfihrungen durch die Geratekontrolle
nachweispflichtig und turnusgemal3, von anerkannten Fachbetrieben, zu Uberprufen. Die
Prufdauer und -umfang ist den jeweiligen Hinweisen und Vorschriften der zustandigen

Kontrollbehdrden zu entnehmen.

Das Spritzgerat MAR SPRITZOMAT ist vor dem Ersteinsatz durch

den Anwender, einer Geratekontrolle zu unterziehen!

Verwendung des Spritzgerates
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Das Spritzgerat WMAKF  SPRITZOMAY dient dem gezielten Ausbringen von
Pflanzenschutzmitteln im Wein- und Obstbau sowie in Sonderkulturen.
Anwendungsgebiete, -arten:

- Zusatzspritzsystem flr Zweistoffanwendung im Wein- und Obstbau

- Einsatz von Herbiziden im Wein- und Obstbau

- Einsatz fur Spezialanwendungen im Wein- und Obstbau (Bodenbakterien,
Mikroorganismen, Insektizide, Fungizide etc.)

- Einsatz im allgemeinen Pflanzenschutz im Wein- und Obstbau sowie in Sonderkulturen

Kenndaten
MAR SPRITZIOMAT

Typenliste

Typ SME26
Pumpe: 12V 26 Ltr/min Maximaldruck 4,5 bar
1-2 Disenleitungen von Hand tiber Armatur schaltbar
Tankinhalt 200 Ltr (Tank-Pumpe-Einheit)

Typ SME26-4
Pumpe: 12V 26 Ltr/min Maximaldruck 4,5 bar
4 Dusen (2 Dusen linke Seite und 2 Dusen rechte Seite) von Hand Uber Armatur schaltbar
Tankinhalt 200 Ltr

Typ SME26-4EDS
Pumpe: 12V 26 Ltr/min Maximaldruck 4,5 bar
4 Dlsen (2 Dusen linke Seite und 2 Dusen rechte Seite) Uber elektrische Magnetventile schaltbar
Tankinhalt 200 Ltr

Der jeweilige Geratetyp, Baujahr und laufende Nr. sind am Kennschild erkennbar, dass sich

auf dem Rahmen neben der Oberlenkeraufnahme befindet.
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MAF Maschinenbau
D-55599 Gau-Bickelheim
Tel.: 0049-(0)-6701-960324
Typ MAR Sprizzomat E26-4EDS
Nr.: 001 Baujahr: 02/15

Bild 1 Lage Kennschild am Spritzgeraterahmen

Relevante Normen, Richtlinien und Vorschriften, die zum Betrieb
und Kontrolle des Spritzgerates MAIR SPRITZOMAT erfiillt sind:

Norm Beschreibung

DIN EN ISO 16119-1 Allgemeine Anforderungen an Pflanzenschutzgerate

DIN EN ISO 16119-2 Anforderungen an Pflanzenschutzgerate fir Flachenkulturen

DIN EN I1SO 16119-3 Anforderungen an Pflanzenschutzgerate flir Raumkulturen

DIN EN ISO 16122-1 Allgemeine Anforderungen an die Kontrolle von, in Gebrauch
befindlichen, Pflanzenschutzgeraten

DIN EN ISO 16122-2 Spezielle Anforderungen an die Kontrolle von, in Gebrauch
befindlichen, Pflanzenschutzgeraten fiir Flachenkulturen

DIN EN ISO 16122-3 Spezielle Anforderungen an die Kontrolle von, in Gebrauch
befindlichen, Pflanzenschutzgeraten fur Raumkulturen

ISO 5682-1 Prifmethoden fir Disen

ISO 5682-2 Prufmethoden fur Geréate

ISO 6686 Antitropfvorrichtungen

ISO 9357 Behalterinhalt und Einfllléffnungen

ISO 10625 Farbkennzeichnung fur Dlsen

Weitere Vorschriften:
Richtlinie fur die Prifung von Pflanzenschutzgeraten 1-1.0, April 2013 herausgegeben. Inkrafttreten
am 01.Juni 2013. Herausgegeben durch:

Julius Kuhn-Institut

Institut fir Anwendungstechnik im Pflanzenschutz

Messeweg 11/12

38104 Braunschweig

www.jki.bund.de

Allgemeine Sicherheitshinweise
far den
Umgang mit Spritzmitteln und Spritzgeraten
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Das Spritzgerat MAIR SPRIZTZOMAT unterliegt als Einzelgerat, als auch in
Kombination mit anderen Spritz- und Spriuhgeraten der Geratekontrolle durch
anerkannte Fachbetriebe

Pflanzenschutzmittel missen:

— unter Verschluss aufbewahrt werden.

— von Kindern ferngehalten werden.

— von Anwendern mit einem gultigen Sachkundenachweis (geman
PflISchSachkV - Pflanzenschutz-Sachkundeverordnung) verarbeitet und
ausgebracht werden

— zur Aufbewahrung in zugelassenen Behéltnissen gelagert werden

— an gut belifteten und kithlen Orten und nicht in der
Nahe von Lebensmitteln gelagert werden

Beim Ansetzen der Spritzbrihe gilt:

— Nicht essen, rauchen oder trinken!

— Gebrauchsanweisung, Gefahren- und Dosierhinweise der
Pflanzenschutzmittel beachten!

— Geeignete Schutzkleidung tragen! (Brille, Handschuhe,
Feinstaubmaske, Gummianzug)

— Benetzte Kleidung wechseln!

— Benetzte Korperteile griindlich reinigen!

Beim Beflllen und Reinigen der Pflanzenschutzgerate gilt:

— Merkblatter der jeweiligen Landespflanzenschutzamter beachten!
Fullschlauch nicht in Spritzbrihe eintauchen! (Verhinderung des
Rucksaugens)

So beflillen, dass nichts tber- bzw. vorbeilauft!

Beim Ausbringen der Pflanzenschutzmittel mit Spritzgeraten gilt:

Nur geprifte Spritzgerate verwenden!
Uberdosierungen vermeiden!

Schutzkleidung anlegen!

Dusen, Schlauche etc. nicht mit dem Mund ausblasen!

Nach Arbeitsende alle mit Pflanzenschutzmitteln in Berihrung gekommenen Teile
reinigen! Reste von Spritzbrihen und -mitteln ordnungsgemaf entsorgen
(Sondermall)

Allgemeine Sicherheitshinweise flir den Bediener / Nutzer
von Spritzgeraten des Typs MAIRF SPRITZOMAT
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Anweisungen in der Betriebsanleitung mussen beachtet werden !

Der Betrieb und die Verwendung des Spritzgerates MAIR SPRIIZOMAT in Verbindung mit
Fahrzeugen setzt die Kenntnis von grundlegenden Sicherheitsvorschriften, die tber diese
Gebrauchsanleitung hinausgehen, voraus. Dies ist die Grundvoraussetzung fur die
sicherheitsgerechte Nutzung und den stérungsfreien Betrieb des Spritzgerates.

Verpflichtung des Bedieners / Nutzers

Der Bediener / Nutzer verpflichtet sich (vor Erstinbetriebnahme des Spritzgerates MAIR
SPRIZTZOMAT ).

- mit den grundlegenden Vorschriften Uber Arbeitssicherheit und Unfallverhitung vertraut zu
machen

- diese Gebrauchsanleitung zu lesen und bei Unklarheiten Riicksprache mit dem Hersteller
Zu nehmen.

- alle Warnhinweiszeichen an der Maschine in lesbarem Zustand zu halten.

- beschéadigte Warnhinweiszeichen zu erneuern.

Stellt der Bediener / Nutzer einen Mangel von sicherheitstechnischen Einrichtungen fest, so
muss das Gerat solange aul3er Betrieb gestellt werden, bis Mangel beseitigt ist. Fehlt dem
Bediener / Nutzer die Sachkenntnis zur Mangelbeseitigung, so muss Abhilfe durch eine
sachkundige Person oder Fachwerkstatt geschaffen werden.

Mogliche Gefahren beim Betrieb des Spritzgerétes
MARF SPRITIOMAT

Das Spritzgerat ist nach dem aktuellen Stand der Technik und den aktuellen anerkannten
sicherheitstechnischen Vorschriften gefertigt. Trotzdem kénnen beim Betrieb, des
Spritzgerétes alleine und oder in Verbindung mit weiteren Maschinen, Gefahren und
Beeintrachtigungen entstehen, die

- fir die Gesundheit des Bedieners / Nutzers oder dritte unbeteiligte Personen schadlich sein
kdénnen,

- fir das Spritzgerat selbst und oder andere beteiligte Maschinen schadlich sein kénnen,

- fir weitere Sachwerte schadlich sein kénnen.

Das Spritzgerat darf ausschlief3lich nur bestimmungsgeman in technisch einwandfreien
Zustand verwendet werden.

Gewaéhrleistung und Haftung

Grundsatzlich gelten unsere allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese stehen
dem Bediener / Nutzer zur Verfigung. Gewahrleistungs- und Haftungsanspriche bei
Personen- und Sachschaden sind ausgeschlossen, wenn

- das Spritzgerat nicht bestimmungsgemaf verwendet wird.

- das Spritzgerat unsachgemal montiert, in Betrieb genommen wurde, bedient und nicht
fachgerecht gewartet wurde.

- das Spritzgerat mit defekten Sicherheitseinrichtungen betrieben wurde.

- die Hinweise in der Gebrauchsanleitung nicht beachtet wurden.
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- am Spritzgerat bauliche Veranderungen vorgenommen wurden.
- durch fehlende oder mangelhafte Wartung Schaden entstehen.
- nicht fachgerechte Reparaturen durchgefiihrt wurden.

- durch Katastrophen, durch Fremdeinwirkung und oder durch héhere Gewalt Schaden
entstehen.

Warn- und Sicherheitshinweise zur Montage und Betrieb
des Spritzgerates
MARF SPRITIOMAT

Ein gefahrloser Betrieb des Spritzgerates ist dann gewahrleistet, wenn sich im Arbeitsbereich
keine Personen oder Tiere aufhalten!

Folgende Gefahrenzeichen sind am Spritzgerat angebracht, um vor unsachgemalem und
leichtsinnigem Arbeiten zu warnen:

Bild 2 Position Warnhinweisschild Schutzkleidung am Spritzgeréatetank

Bild 3 Warnhinweisschild Schutzkleidung
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Vor jeder Inbetriebnahme und alle 20 Betriebs-
stunden Befestigungselemente auf festen Sitz prufen !

Bild 5 Warnhinweisschild: Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!

Vor jeder Inbetriebnahme und alle 20 Betriebsstunden Befestigungselemente auf festen Sitz prifen!

biro M Friedrich
Maschinen- und Metallbau

Bild 6 Warnhinweisschild: Vor Inbetriebnahme Gebrauchsanleitung lesen!
Pumpe frostfrei lagern
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Weiterhin muss Folgendes beachtet werden:

Beim Anbau des Spritzgerates, mittels der Dreipunktauthangung, an die Front- bzw.
Heckhydraulik des Traktors gilt: die zulassige Hubkraft darf nicht Gberschritten werden!
Beim Anbau des Spritzgerates darf sich wahrend des Rangierens des Traktors keine
Person zwischen Spritzgerat und Traktor befinden!

Beim Anbau des Spritzgerdtes muss ein sicherer Stand (gebremst auf waagrechtem
Untergrund) des Traktors gewahrleistet sein!

Beim Anbau des Spritzgerates muss auf Quetsch- und Scherstellen an der Aufhangung
des Traktors geachtet werden!

Beim Anbau des Spritzgerates, mittels der Dreipunktaufhangung, gilt Sicherung durch

Bei befilltem Tank kann eine erhohte Kippgefahr beim An- und Abh&ngen des

Klappsplinte an Ober und Unterlenker!

Spritzgerétes entstehen, deshalb nur auf waagrechtem Untergrund abstellen!

Am Grundrahmen des Spritzgerates darf nicht gebohrt oder geschweil3t werden oder
sonstige bauliche Verdnderungen vorgenommen werden!

In den Grundrahmen dirfen beim Einsatz keine weiteren Zug-, Druck-, Biege- oder
Torsionskrafte von zusatzlichen Anbauten oder Maschinen eingeleitet werden!

Der gelochte U-Biigel des Grundrahmens dient alleine der Montage des MAIR uni

Bandspritzgestéangesystems!

Es dirfen ohne Prifung und schriftiche Zustimmung durch die Fa. WMAR
Maschinenbau keine Veranderungen am Spritzgerat gemacht werden!

Der Tank, die Schlduche, die Druckregeleinheit mit Ventilen und die Pumpe sind fir
chemisch aggressive Medien nicht geeignet (Rlcksprache mit Fa. WMAIR
Maschinenbau)!

Der Tank, die Schlduche, die Druckregeleinheit mit Ventilen und die Pumpe sind fir
Flussigkeitstemperaturen tber 45°C nicht geeignet!

Das Gerat darf nur von einer Person bedient werden!

Zur Reparatur dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden!
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— Beim Fahren im 6ffentlichen Verkehrsbereich missen die geltenden Gesetze beachtet
werden (StVO, StvzZO)!

— Beim Fahren, im befillten Zustand des Spritzgerétes am Traktor, muss mit veranderten
Fahrbedingungen und Reaktionen gerechnet werden (Seitenneigung, Bremswege,
Schwingungen, etc.)!

— Das Spritzgerat darf Temperaturen unter 2° C nicht ausgesetzt werden (Frostschaden)!

— Das Spritzgerat darf nicht beflllt Gber langere Zeit (mehrere Wochen oder Monate)
gelagert werden!

— Elektroleitungen und Schlauche, die zwischen Spritzgerat und Traktor verlegt sind,
mussen sich bei allen Bewegungen (Heben, Senken, Kurvenfahrten, etc.) spannungs-
und reibungsfrei bewegen kénnen!

— Elektroleitungen und Schlauche, die zwischen Spritzgerat und Traktor verlegt sind,
durfen nicht an heiRen oder drehenden Teilen sowie an Quetsch- und Scheuerstellen
verlegt werden!

— Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten Traktor ausschalten und elektrische
Versorgung trennen!

— Die Verladung geschieht mit einem Stapler / Hubwagen auf der mitgelieferten Palette!
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Prinzipieller Aufbau des Spritzgerates MAIR SPRITZOMAT

NN/,

Dusen links
Dusen rechts
|_"—"—"—"': :l'—!
[ e — e — e — e — | Magnetventile bei Aus-
.. stattungsvariante EDS

Magnetventil rechts

Magnetventil links

4.Schaltventil f. Duse links

3.Schaltventil f. Dise rechts i
| 1.Schaltventil fir Magnetventile bei EDS

Manometer

Druckregelventil

Zentralschaltventil

Druckseite

Pumpe

Saugseite

3.+ 4.Schaltventil frei bei EDS,

2.Schaltventil Druckriihrwerk|

Steuerbox

12V DC von
Traktor

Druckseitiger Ruhrinjektor J
jj . Dreiwegeventil

Saudfilter Saugstutzen fir Pumpe
Uberdruckriicklauf mit Riihrfunktion Entleerungsstutzen | I

Bild 7 Prinzipieller Aufbau des Spritzgerates

Druckfilter mit Spulleitung
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Aufbau und Bezeichnungen des Spritzgerates
MAR SPRITIOMAT

Bild 8 Ansicht aus Richtung Dreipunktaufnahme

MAF

| SPRITTOMAT |

Bild 9 Ansicht aus Richtung des Montagebigels
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Bild 10 Schraubdeckel Bild 11 Einfullsieb

Bild 12 Innenansicht Tank mit Rihrwerk

Bezeichnungen der Bauteile und Baugruppen

1 Tank 200 Liter 2 3-Wege-Ventil mit Saudfilter

3 Flllstandanzeige 4  Druckschlauch Pumpe zu Regeleinheit

5 Pumpe 12V 26 Itr/min 6 Druckregelventil

7 Hauptschaltventil 8 Druckfilter

9  Druckfilterspulleitung zu Tank 10 Manometer 0-6 bar

11 Uberdruckricklaufschlauch 12 Steuerbox f. Pumpe und Magnetventile

13 Schlauch Druckrihrwerk 14 Magnetventilblock fiir elektr. Disenschaltung
15 4-fach Schaltventilblock 16 Tankdeckel mit Entliftung

17 Saugschlauch Pumpe 18 Einfullsieb

19 RduUhrwerksinjektor
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Technische Daten

Abmessungen . (alle Angaben sind ca. Mal3e)

Bild 13 Ansicht aus Richtung Dreipunktaufnahme Bild 14 Seitenansicht

Gewichte:

Leergewicht incl. Pumpe und Druckregelverteiler je nach Ausstattung: 65 - 75kg
Transportgewicht gefillt mit 200 Ltr. Wasser: 265 - 275kg

Arbeitsdruck:

Maximal 5bar (Abh&ngig von Pumpenausstattung)

Tankvolumen:

Nenninhalt: 200Ltr

Istvolumen: +5% gréRer als Nennvolumen

Druckanzeige:

Bild 15 Manometer
Manometer 63mm gedampft Bereich 0-6bar mit 0,2bar-Teilung

Technische Restmenge:

Kleiner als 5 Liter
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Pumpenausstattung:

Gebrauchsanleitung MAR SPRITZOMAT V1.0 Stand 01-2017

Pumpentyp fir SME26: Elektropumpe EP12265
(selbstansaugend und selbsttétiges Abschalten bei Hochstdruck)

Technische Daten:

Forderleistung

w
o

R

—_—

e —

N
[0}
1

o

o

Lilggerm
(6]

o un

0 0,6 1,4 2,1 2,8 3,4 4,1

Druck in bar

Bild 17 Elektropumpe EP12208

Wartungshinweise:

Spannung/Stromstarke: 12V =/ 25A dauerlaufgeeignet Absicherung 30 A
Druck max.: 4,6 bar > Selbstabschaltung

Ansaughthe max.: 3,0 m

Durchflussmenge max.: 26 I/min

Lange: 234mm Breite: 136mm Hoéhe: 134mm

Lochraster Pumpenful3: Lange: 64mm Breite: 108mm
Befestigungsschrauben: M5x35

Gewicht: 4,4 kg

Elektrischer Anschluss: rot 12V+ schwarz 12V-

Schlauchanschluss: 1/2" Innengewinde

Erlaubte Flussigkeiten : Wasser bis 45°C, Wasser mit Spritzmittelzusétzen
bis 45°C (max. 5% L&sung)

Unerlaubte Flussigkeiten : Losungsmittel, Ole, Olhaltige Emulsionen
Benzin, Diesel, atzende Chemikalien, Gifte etc.

Bei anderen Flissigkeiten Ricksprache mit Hersteller notwendig !

Montage: Waagerecht, e
Senkrecht mit Pumpenkopf nach unten @

Bei Arbeitsende Pumpe mit reichlich klarem Wasser
(ca. 1-2 min) spulen!
Frostfrei mit entleertem Pumpenkopf lagern!
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Magnetventilausstattung fir SME 26 EDS

Magnetventiltyp MV22G52M 12V 0-8bar 100% Einschaltdauer

Bild 18+19 Magnetventilblock fir linke und rechte Seite

Inbetriebnahme und Montagehinweise

la. Anhangen des MAIR SPRIZTZOMAT an den Traktor mittels 3-Punkt-Aufnahme:

| e

Bild 20+21 Oberlenkerbolzen + Unterlenkerzapfen links

Das Spritzgerat an die Dreipunktaufhdngung des Traktors anbauen. Die Aufnahme hat

Kategorie 1 unten 22mm (Zapfen) und oben 19mm (Bolzen). Die Aufnahmen mit den

gelieferten Klappspinten gegen Abrutschen / Losen sichern. Die Montage kann sowohl an der

Front- als auch an der Heckhydraulik vorgenommen werden.

Wichtig! : den Oberlenker so einstellen, dass das Spritzgerat in der Mittelachse senkrecht

steht. Die Unterlenker gegen seitliches Pendeln sichern.
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1b. Anhangen des MAIR SPRITZOMAT an den Traktor ERO-Platte oder Sonderplatte:

Bild 22 Quertraverse mit original ERO-Frontplatte

Das Spritzgerat an die ERO-Konsole des Traktors anbauen. Die Aufnahme hat 4 Bohrungen
zum Befestigen der Frontplatte an der schlepperseitigen Konsole. Alternativ kdnnen

Frontplatten fur andere schlepperseitige Konsolentypen benutzt werden.
2. Typenliste der Ansteuerungen

Typ 1 nur elektrische Schaltung der Pumpe, Schaltung der Dusen tber die handbetétigte
Ventile des Druckregelverteilers, fur MAR SPRIZZOMAT SME 26 und SME 26-4.

L —

& %Y
| Schaltleis, S 25 A 12V

Pumpe T EIN
Pumpe | AUS

Bild 23 Elektrische Ansteuerung Typ 1 Draufsicht
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Typ 2 elektrische Schaltung der Pumpe und der Magnetventile zur Ansteuerung der Disen,
fur MAR SPRIZTZOMAT SME 26-4EDS.

Bild 24 Elektrische Ansteuerung Typ 2 Draufsicht

Typ 3 elektrische Schaltung der Pumpe und der Magnetventile zur Ansteuerung der Diisen
und zusatzliche Funktionen, wie zum Beispiel: Breitenverstellung oder Neigungsverstellung
des in Option erhaltlichen MAIR uni Bandspritzgestanges,

fur MAR SPRITZOMAT SME 26-4EDS.

Bild 25 Elektrische Ansteuerung Typ 3 Draufsicht

3. Montage der elektrischen Ansteuerungen

Zuerst den mitgelieferten Klemmhalter gg in der Griffnédhe des Bedieners am Schlepper

so anbringen, dass die Bedienung der Schalter gewéhrleistet ist.
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Bild 26+27 Montage und Bedienung der Steuerbox in Schlepperkabine

Der elektrische Anschluss der Steuerbox erfolgt Giber einen 3-poligen Stecker 25 A

bei dem Typ MAIR SPRITIOMAT SME 26.

4. Anschluss der Steuerkabel fur Pumpe, fur Magnetventile und far

Sonderanwendungen

Wichtig! Steuerkabel die zwischen Spritzgerat und Traktor verlegt sind, missen sich bei allen
Bewegungen (Heben, Senken, Kurvenfahrten, etc.) spannungs- und reibungsfrei bewegen
konnen und dirfen nicht an heillen oder drehenden Teilen sowie an Quetsch- und
Scheuerstellen verlegt werden!

Die einzelnen Steuerkabel sind am Ausgang der Steuerbox gekennzeichnet:

1 v &

Magnetventile Gestange Pumpe

Bild 28 Elektrische Ansteuerung Typ 3 Rickansicht
Der Anschlussstecker fur die Pumpe einstecken und beide Pole mit dem Schraubendreher

festziehen.
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Bild 29+30 Anschluss Pumpenstecker
Der Anschlussstecker fir die Magnetventile einstecken und alle 3 Pole mit dem

Schraubendreher festziehen.

Bild 31 Anschluss Magnetventile

Der Anschlussstecker fiir die Breitenverstellung des MAIR uni 1 Bandspritzgestanges

einstecken und beide Pole mit dem Schraubendreher festziehen.

Bild 32 Anschluss Gestange

Wenn alle Steuerkabel angeschlossen sind, steckt man den Versorgungsstecker der
Ansteuerung in die Steckdose des Schleppers, und schaltet die Zindung an. Durch Schalten
aller Bedienkntpfe kann man die einzelnen Funktionen Uberprifen. Die Pumpe muss
anlaufen, bei den Magnetventilen hért man ein leichtes Knackgerausch und beim Gestange

sieht man die Verstellbewegung.
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5. Typenliste Dusenbefestigungen

Abhéngig von den gewlnschten Ausstattungen, unterscheidet man verschiedene
Dusenbefestigungen:

Typ 1 die Einzelbefestigung von Disen:

Bild 33 Einzeldusenhalter

Der Einzeldisenhalter kann, an Spritz- und Sprihgeraten, durch einfaches Bohren (Bohrung

D=09-10mm) an den Halterungen der originalen Spritzdisen zusétzlich montiert werden.

Typ 2 die Disenpaarbefestigung universal:

Bild 34 Dusenpaarbefestigung universal fiir Links und Rechts Bild 35 Dusenpaarbefestigung direkt am MAR
SPRITZOMAT ( z. Bsp.: Einsatz gegen Kirschessigfliege)

Der Dusenhalter kann, an Spritz- und Spriihgeraten, durch einfaches Bohren (Bohrung D=11-

13mm) an den Halterungen der originalen Spritzdisen zusatzlich montiert werden.
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Typ 3 die Diisenpaarbefestigung (Sonderanfertigung Vicar):

Bild 36 Dusenpaarbefestigung Vicar

Der Disenhalter kann, an Vicar-Sprihgeraten mit Facher, durch einfaches Anschrauben an

die originalen Dlsen- Halterungen zusatzlich montiert werden.

6. Anfertigung und Montage der Diusenbefestigungen

Die tatsachliche Montage der Disenbefestigungen wird in der Regel durch Landtechnik-
Fachbetriebe durchgefuhrt. Sie sind ebenfalls fur die Durchfihrungen der Geratekontrolle
zustandig.

Die speziellen Disenpaarbefestigungen werden nach den Vorgaben und Abmessungen

angefertigt.

7. Schlauch-Verlegung und Anschluss der Disen mit dem MAIR SPRIZIZOMAT
Wichtig! Schlauche die zwischen Spritzgerat und Traktor verlegt sind, missen sich bei allen
Bewegungen (Heben, Senken, Kurvenfahrten, etc.) spannungs- und reibungsfrei bewegen
konnen und dirfen nicht an heilen oder drehenden Teilen sowie an Quetsch- und
Scheuerstellen verlegt werden!

Die Auswahl der Schlauche wird kunden- und maschinenspezifisch vorgenommen und durch

den Landtechnik-Fachbetrieb montiert.
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Zur Auswahl stehen 2 Schlauchausfiihrungen:
Typ 1 PVC-Gewebeschlauch mit Nennweiten von 8-10-12mm. Sie halten Drticke bis ca. 15
bar dauerhaft aus.

Bild 37 PVC-Gewebeschlauch

Typ 2 PA-Schlauch mit Nennweiten von 6-8mm. Sie halten Driicke bis ca. 20 bar dauerhaft

aus.

Bild 38 PA-Schlauch

Fur beide Schlauchsysteme ist eine Vielzahl von Verbindungsfittings vorratig und werden nach

Bedarf die den jeweiligen Einsatzzweck zusammengestellt.

e K->

&4
Bild 39 Anschluss der Disenversorgungsleitungen Bild 40 Anschluss der Diusenversorgungsleitungen
mittels Verschraubungen an die Magnetventile mittels Verschraubungen an die Magnetventile

und Dusenpaarbefestigung

Sind die Disen mit dem MAR SPRITZOMAT verbunden so ist das Spritzgeréat einsatzbereit
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Testbetrieb

Um einen storungsfreien Einsatz im Pflanzenschutz zu gewahrleisten ist der MAIR
SPRITZOMAT cinem Testlauf zu unterziehen, bei dem alle Funktionen erlernt und Uberpruift
werden. Der Testlauf entspricht dem Arbeitsablauf im Praxiseinsatz.

1.Schritt: Fullen des Behalters.

Bevor Wasser in den Tank gefullt wird, muss Uberprift werden, ob das 3-Wege-Ventil am
Tankboden auf ,Betrieb” steht.

Bild 41 Betriebsstellung des 3-Wege-Ventils
Wichtig! Der Tank darf nur mit klarem Wasser (ohne Spritz- oder Reinigungsmittel) maximal

mit dem Nenninhalt von 200 Liter beflllt werden.

Den Schraubdeckel 6ffnen und mit nur eingebautem Sieb den Tank fillen.

=

Bild 42 Tankeinfullstutzen mit Sieb

Der Fllstand kann zu jedem Zeitpunkt am roten Schwimmer der Fillstandanzeige abgelesen

werden.

Bild 43 Fullstandschlauch Bild 44 Fillstand 50 Liter
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2. Schritt Druckregelverteiler auf Probelauf vorbereiten
Zuerst dreht man den Drehgriff des Druckregelventils gegen den Uhrzeigersinn ganz auf

Druck minus.

Bild 45 Drehgriff Druckverstellung

Dann schaltet man das Hauptschaltventil (im Uhrzeigersinn) auf drucklosen Pumpenumlauf.

Der Schaltpositionszeiger steht in Richtung Drehgriff Druckverstellung.

Schaltpositionszeiger
Hauptschalthebel

D

< i““m\.\M\\\\'\"
-

Bild 46 Hauptschalthebel in Stellung drucklos

3. Schritt Pumpenprobelauf drucklos
Ab einem Fillvolumen von ca. 20 Liter kann man die Pumpe am Kippschalter der Ansteuerbox
einschalten. Die Pumpe braucht etwa 4-5 Sekunden bis die Saugwirkung einsetzt. Der

durchsichtige Saugschlauch an der Pumpe flllt sich langsam mit dem Wasser aus dem Tank.
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Bild 47 Saugseite Pumpe
Die Pumpe fordert nun im Kreis. Im Tank erkennt man das hydraulische Ruhrwerk des

Pumpenumlaufs. Das Wasser am Boden bewegt sich in Richtung des ausstromenden
Wassers aus dem Rucklauf.

4. Schritt Pumpenprobelauf mit Druck

Wahrend des drucklosen Umlaufs zuerst Uberprifen ob alle mechanischen Schaltventile und

die Magnetventile geschlossen sind.

‘:‘“

Bild 48 Ansicht der geschlossenen 4 mechanischen Schaltventile Bild 49 Alle Schalter in Schaltstellung AUS
Danach schaltet man das Hauptschaltventil (gegen den Uhrzeigersinn) auf Pumpenumlauf

unter Druck. Der Schaltpositionszeiger steht in Richtung Manometer Druckanzeige. Das

Manometer zeigt einen niedrigen Arbeitsdruck (fast 0 bar) an.
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Schaltpositionszeiger
Hauptschalthebel

Bild 50 Hauptschalthebel in Stellung Druck

Nun dreht man den Drehgriff des Druckregelventils im Uhrzeigersinn langsam auf Druck

plus. Der Manometer zeigt den steigenden Druck an.

-

Bild 51 Drehgriff Druckverstellung Bild 52 Manometer Druckverstellung
Nun uberprift man alle Schlauch- und Ventilanschliisse rund um den Druckregelverteiler auf

Dichtigkeit.

5. Schritt Uberprifen aller schaltbaren Einrichtungen rund um den Druckregelverteiler

a) Druckrihrwerk:

der MAIR SPRITZOMAT besitzt zum besseren Vermischen der Spritzbrithe beim Befillen
des Tanks, ein schaltbares Druckrihrwerk, dass nur im Pumpenumlauf unter Druck

funktioniert, also bei getffnetem Hauptschalthebel.

MAF Ingenieurbiro Mathias Friedrich Maschinen- und Metallbau  St.Stefansweg 1  D-55599 Gau-Bickelheim
Tel.: 0049-(0)-6701-960324 Fax.: -960326. Gerichtsstand D-55232 Alzey

maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de Steuer-Nr.: 03/045/4123/5 Ust.-ID.-Nr.: DE 179 475 094
Seite 28 von 43



Gebrauchsanleitung MAR SPRITZOMAT V1.0 Stand 01-2017

Wichtig! Beim Einsatz des Druckriihrwerkes entsteht ein Druckverlust von 1,9 bis 2,3 bar, was
sich auf den nutzbaren Spritzdruck negativ auswirkt. Deshalb ist es von Vorteil das

Druckrihrwerk nur fir die Mischung der Spritzbriihe einzusetzen. Das drucklose Ruhrwerk

mischt weiterhin die Spritzbrihe wéhrend des Spritzeinsatzes.

SR

Injektor
Druckrihrwerk

Bild 53 Druckrihrwerk gedffnet Bild 54 Injektor

b) Filterreinigung:

Der Druckfilter am Druckregelverteiler besitzt eine Spulvorrichtung um angesammelte
Verschmutzungen, im Filtersieb, unter Druck in den Tank zu spuilen. Unterhalb der Filtertasse
befindet sich eine rote Randelschraube. Lost man die Schraube, so stromt ein Teil der
Flussigkeit durch den Filter und spiilt die Verschmutzung tber einen Schlauch in den Tank.
Dies ist nur eine Zwischenlosung fur den weiteren reibungslosen Ablauf der
Pflanzenschutzspritzung. Sollte das Problem o6fters auftreten, so muss der Filter von Hand

ausgebaut und gereinigt werden.

Bild 55 Filterspileinrichtung
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¢) Dlsenversorgungsleitungen:
das erste Schaltventil 6ffnet die Versorgungsleitung zu den Magnetventilen bei Ausstattung
EDS. Sind keine Magnetventile am Geréat verbaut, so kann man die Schaltventile 1, 3 und 4

nutzen um verschiedene Disenkreise zu versorgen.

Bild 56 Schaltventil 1 geodffnet fir Magnetventile

In der Version ohne Magnetventil ist sofort nach dem Offnen der Schaltventile das Spritzen
der Dusen ersichtlich. Man kann nun den Spritzstrahl jeder Diuse Uberprifen und dabei den
Druck verandern, um das optimale Spritzbild zu erhalten.

Sind Magnetventile verbaut, so hat man die Mdglichkeit den linken und rechten Diusenkreis
einzeln oder beide zusammen zu schalten. Auch in diesem Falle kann man den Spritzstrahl

jeder Duse uberprifen und dabei den Druck veréandern, um das optimale Spritzbild zu erhalten.

Bild 57 Beide Magnetventile getffnet
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6) Auslitern der Disen:

Um ein optimales Spritzergebnis zu erhalten, muss vor dem Einsatz von
Pflanzenschutzgeréaten die Disendurchflussmenge gepriift werden.

Vorgehensweise:

a) Arbeitsdruck einstellen: zum Beispiel 2 bar

—_—]

A

A

Bild 58 Arbeitsdruck 2bar

b) Offnen der zu messenden Diise, mittels Schaltventil oder Magnetventil

¢) Messbecher (wird mitgeliefert) und Uhr mit Sekundenzeiger oder Stoppuhr bereithalten.
Messbecher unter die DiUse halten und einschalten. Gleichzeitig die Zeit wahrend des

Spritzvorgangs  festhalten /  merken bis die Dise ausgeschaltet ist.

Bild 59 1-Litermessbecher unter der Diise Bild 60 Fillstand ablesen

MAF Ingenieurbiro Mathias Friedrich Maschinen- und Metallbau  St.Stefansweg 1  D-55599 Gau-Bickelheim
Tel.: 0049-(0)-6701-960324 Fax.: -960326. Gerichtsstand D-55232 Alzey

maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de Steuer-Nr.: 03/045/4123/5 Ust.-ID.-Nr.: DE 179 475 094
Seite 31 von 43



Gebrauchsanleitung MAR SPRITZOMAT V1.0 Stand 01-2017

Praxisbeispiel an einer Dise Airmix 110° mit Kaliber 015 grin
Druck: 2 bar gemessene Zeit: 24 s abgelesenes Volumen 200 ml.
Berechnung des Dusendurchsatzes:

200 ml entsprechen 0,2 Ltr

24 s entsprechen 0,4 min

0,2 Itr / 0,4 min = 0,5 Itr/min

Vergleich mit Disentabelle

Druck
bar | I/min

Ausbringmenge I/ha bei km/h
5 6 7 8 10 J2 sni6 20

Type
Farbe

0358 69 59 52 42 35 26 21
042|102 8 73 64 51 42 32 25
049 |118 98 84 74 59 49 37 29
055 (132 110 94 8 66 55 41 33
0,60 |144 120 103 90 72 60 45 36
0,69 166 139 119 104 8 69 52 42
0,78 | 186 155 133 116 93 78 58 47
0,85 | 204 170 146 127 102 85 64 51

Bild 61 Rechenwert mit Tabellenwert vergleichen

Der Rechenwert 0,5 Itr/min ist fast identisch mit dem Tabellenwert 0,49 Itr/min.
Die Duse ist somit fur den Einsatz geeignet.

Somit ist der Probelauf komplett abgeschlossen. Wenn alle Punkte positiv

abgearbeitet sind, so steht einem Praxiseinsatz nichts mehr im Wege.

Praxiseinsatz, technische Hinweise und Wartungsarbeiten
Wichtig! Alle wasserfihrenden Teile frostfrei lagern.

Gestell:

Das Tragegestell (Rahmen + Tankbefestigung+ Montagebutgel 1, Dreipunktaufh&ngung 2) ist
mindestens einmal im Jahr, am vorteilhaftesten vor dem ersten Arbeitseinsatz, auf
Beschadigungen (Kratzer, Risse, Knickungen etc.) zu untersuchen.

Bei Beanstandungen ist, durch fach- und sachgerechte Instandsetzungsarbeiten, Abhilfe zu

leisten.
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Bild 62 + 63 Ansicht Gestell

Tank, 3-Wegeventil, Tankdeckel und Schlauchstutzen:

Der Tank ist wartungsfrei. Er ist nicht dauerhafter starker UV-Strahlung auszusetzen. Es
durfen keine heil3en oder chemisch aggressive Flissigkeiten eingeflllt werden. Die
Schlauchstutzen und der Tankdeckel miissen ab und zu auf Dichtigkeit gepruft werden. Das
Einfullsieb muss regelmalig auf Beschadigungen tberpruft werden.

Das 3-Wegeventil muss mindestens 1-mal jahrlich gereinigt werden. Zuerst missen die
beiden Sicherungsbigel entfernt werden. Bei Bedarf miissen die Giberstehenden Enden der

Bilgel etwas nach innen gebogen werden, damit sie sich leichter entfernen lassen.

T

Uberstand
Sicherungsbugel

Bild 64 + 65 Demontage der Sicherungsbuigel
Danach kann man den Filtereinsatz sowie den Schiebereinsatz herausziehen. Die O-Ringe

mit etwas Vaseline einfetten. Der Zusammenbau geht in umgekehrter Reihenfolge.
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Bild 66 Zerlegtes 3-Wege-Ventil

Wichtig fur die Einlagerung !: Das 3-Wege-Ventil auf Stellung Entleeren bringen bei
Frostgefahr.

Schlauchbindungen und Schlauchanschlisse:
Schlauchbindungen sind in 2 Versionen verbaut:

1. Befestigung mittels Pressschelle (wartungsfrei und nicht I6sbar auf Schlauchlebensdauer

ausgelegt)

Bild 67 Pressschelle
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2. Befestigung mittels Schneckengewindeschelle (nicht wartungsfrei, l6sbar und bei Bedarf

kann sie fester angezogen werden)

Bild 68 Schneckengewindeschelle

Schlauchanschliisse sind in 2 Versionen verbaut:
1. Steckverbindung mit O-Ring und Sicherheitsbigel

Bild 69 + 70 Steckverbindung mit Sicherheitsbigel

2. Schlauchverschraubung mit Uberwurfmutter und Dichtung

Bild 71 Verschraubung mit Uberwurfmutter
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Druckregelverteiler:

Der Druckregelverteiler ist wartungsfrei mit Ausnahme des Druckfilters.

Bild 72 + 73 Druckregelverteiler mit Schlauchanschlissen

Durch Abschrauben der Filtertasse des Druckfilters lasst sich der Filtereinsatz herausnehmen
und reinigen.
Wichtig fur die Einlagerung !: Alle Schlauchsteckverbindungen losen und die Filtertasse

abschrauben bei Frostgefahr.

Magnetventile:

Die Magnetventile sind wartungsfrei. Da die Magnetventile 100% Einschaltdauer haben
konnen Sie heil? werden. Dies ist aber ein normaler Zustand. Es kann vorkommen, dass bei
Verschmutzungen (grobe Partikel durch defekte Filter oder unsaubere Spritzbriihe) die
Magnetventile nicht mehr einwandfrei schalten. Zur Reinigung kénnen Sie zerlegt werden.

Dazu werden ein Gabelschliissel 14mm und 22mm bendotigt.

Bild 74 + 75 + 76 Demontage Spule und Ankerhdllrohr
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Bild 77 + 78 + 79 Zerlegen Anker und Ankerhtllrohr danach reinigen Kegelsitz und Dichtsitz

Die Verschraubungen der Magnetventile missen vor dem Einlagern abgeschraubt werden.
Die Magnetventile sollten dann noch mehrmals betatigt werden, damit Restwasser auslauft.

Pumpen:

Furden MAIR SPRITZOMAT wird die Membranpumpe EP12265 verbaut. Sie ist wartungsfrei.
Wenn das Gerat eingelagert wird, darf es nicht einer Frostgefahr ausgesetzt werden, wenn
sich irgendwo Restwasser befindet. Es ist notwendig die Verschraubungen der Saug- und
Druckseite abzuschrauben und die Pumpe im Leerlauf ca. 20 Sekunden laufen zu lassen,
damit Restwasser ausgepumpt wird. Dieser Vorgang dient nicht dem Schutz vor Frostgefahr,

sondern nur dem Schutz vor Kalkablagerungen.

Bild 80 + 81 Demontage der Ansaug- und Druckverschraubung
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Bild 82 Pumpe nach dem Auspumpen von Restwasser

Dusenkorper:
Die Dusenkérper sind wartungsfrei.

Wichtig! Jeder Dusenkorper hat die Mdglichkeit der Einzelabschaltung.

Bild 83 Handradchen zum Abschalten des Diisenkdrpers

Das Abschalten des Dusenkdrpers geht nur im drucklosen Zustand. Durch leichtes Andriicken
und Schrauben (im Uhrzeigersinn) des roten Handradchens wird die Tropfstopeinrichtung
blockiert.

Wenn das Geréat eingelagert wird, sollten die Dusen und die Tropfstoppeinrichtung demontiert

werden, wenn Frostgefahr besteht.
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Aufbau des Disenkdrpers:

3

P gt N

/

Bild 84 Aufbau Standartdusenkorper Bild 85 Tropfstoppeinrichtung mit Abschalteinrichtung
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Einstellhinweise + Spritztabellen

a) Bestimmung des notwendigen Disendurchflusses in I/min
fur die Bandspritzung

1. Ablesen der Fahrzeit pro Hektar aus Tabelle 1:

Beispiel 1 Beispiel 2
Fahrgeschwindigkeit 4 km/h 6 km/h
Reihenbreite 2,2m 2,0m
Modus 1 1
aus Tab. 1 Fahrzeit 68 min/ha 50 min/ha

2. Ablesen der Aufwandmenge pro Hektar aus Tabelle 2

Reihenbreite 22m 20m

Bandbreite 0,4 m 0,5m

Aufwand f. ganze Flache 100 I/ha 400 I/ha
aus Tab. 2  Aufwand f. Bandspritzung 18,2 I/ha 100 I/ha

3. Bestimmung der Durchflussmenge pro Minute

Beispiel 1:
Aufwandmenge f. Bandspritzung 18,2 I/ha
Menge in I/min = = = 0,27 I/min
Fahrzeit 68 min/ha
Beispiel 2:
Aufwandmenge f. Bandspritzung 100 I/ha
Menge in I/min = = = 2,00 I/min
Fahrzeit 50 min/ha

4. Ablesen der Durchflussmenge aus Tabelle 3 zur Bestimmung der jeweiligen
Dusenbestuckung

Beispiel 1: Die passende Duse ware die Airmix 110 01 orange mit einem Druck von
1,5 bar welil sie am nachsten liegt mit 0,28 I/min

Beispiel 2: Die passende Dise ware die Airmix 110 05 braun mit einem Druck von
3,0 bar weil sie am nachsten liegt mit 2,00 I/min

MAF Ingenieurbiro Mathias Friedrich Maschinen- und Metallbau  St.Stefansweg 1  D-55599 Gau-Bickelheim
Tel.: 0049-(0)-6701-960324 Fax.: -960326. Gerichtsstand D-55232 Alzey

maftecunigb@aol.com www.maftec-gau-bickelheim.de Steuer-Nr.: 03/045/4123/5 Ust.-ID.-Nr.: DE 179 475 094
Seite 40 von 43



Fahrzeit pro Hektar in Abhangigkeit von der Reihenbreite

Gebrauchsanleitung MAIR SPRITZOMAT V1.0 Stand 01-2017

TABELLE 1

Spritzmodus: Modus 1 1 Durchfahrt je Zeile
Zeilenbreite Modus Fahrtstrecke Geschwindigkeit in km/h

inm in km/ha

2 3 4 5 6 7 8
Fahrzeit in min/ha

1,4 1 7,14 214 143 107 86 71 61 54
1,5 1 6,67 200 133 100 80 67 57 50
1,6 1 6,25 188 125 94 75 63 54 47
1,7 1 5,88 176 118 88 71 59 50 44
1,8 1 5,56 167 111 83 67 56 48 42
1,9 1 5,26 158 105 79 63 53 45 39
2 1 5,00 150 100 75 60 50 43 38
2,1 1 4,76 143 95 71 57 48 41 36
2,2 1 4,55 136 91 68 55 45 39 34
2,3 1 4,35 130 87 65 52 43 37 33
2,5 1 4,00 120 80 60 48 40 34 30
2,6 1 3,85 115 77 58 46 38 33 29
2,7 1 3,70 111 74 56 44 37 32 28
2,8 1 3,57 107 71 54 43 36 31 27
2,9 1 3,45 103 69 52 41 34 30 26
3 1 3,33 100 67 50 40 33 29 25
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TABELLE 2

Wasseraufwandmenge pro Hektar fiir die Bandspritzung in
Abhangigkeit von Spritzbandbreite und
Wasseraufwandmenge fur die Ganzflachenspritzung

Zeilenbreitein m | Bandbreitein m
0,3 0,4 0,5 0,6
Aufwandmenge fir die Ganzflachenspritzung in I/ha
100 400 100 400 100 400 100 400
Aufwandmenge fir die Bandspritzung in I/ha

14 21,4 85,7 28,6 114,3 35,7 142,9 42,9 171,4
15 20,0 80,0 26,7 106,7 33,3 133,3 40,0 160,0
1,6 18,8 75,0 25,0 100,0 31,3 125,0 37,5 150,0
1,7 17,6 70,6 23,5 94,1 29,4 117,6 35,3 141,2
1,8 16,7 66,7 22,2 88,9 27,8 1111 33,3 133,3
1,9 15,8 63,2 21,1 84,2 26,3 105,3 31,6 126,3
2 15,0 60,0 20,0 80,0 25,0 100,0 30,0 120,0
2,1 14,3 57,1 19,0 76,2 23,8 95,2 28,6 114,3
2,2 13,6 54,5 18,2 72,7 22,7 90,9 27,3 109,1
2,3 13,0 52,2 17,4 69,6 21,7 87,0 26,1 104,3
2,4 12,5 50,0 16,7 66,7 20,8 83,3 25,0 100,0
2,5 12,0 48,0 16,0 64,0 20,0 80,0 24,0 96,0
2,6 11,5 46,2 154 61,5 19,2 76,9 23,1 92,3
2,7 11,1 44,4 14,8 59,3 18,5 74,1 22,2 88,9
2,8 10,7 42,9 14,3 57,1 17,9 71,4 21,4 85,7
2,9 10,3 41,4 13,8 55,2 17,2 69,0 20,7 82,8
3 10,0 40,0 13,3 53,3 16,7 66,7 20,0 80,0

Die Vorgaben der Wasseraufwandmenge entnimmt man den Dosieranleitungen fiur die
jeweiligen zum Einsatz kommenden Pflanzenschutzmittel.
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TABELLE 3

Fir den Einsatz des Spritzgerates sind in erster Linie Injektor-Diisen vorgesehen. Hier eine
Beispieltabelle von der Fa. Agrotop. Jeder andere Typ von Injektordisen mit dem ISO-
Farbcode kommt in Frage. Vergleichbare Diisen: Lechler IDK, Albuz AVI, Teejet AIXR

- "

5 99!950[3 AirMix® Injektordiisen fiir Feldspritzgerate

Ausbringmenge I/ha bei km/h

I/min| 5 3 7 8 10 12 16 20
0,69 166 139 119 104 83 69 52 42
085|204 170 146 127 102 85 64 51
0,98 | 235 196 168 147 118 98 74 59
1,10 | 263 219 188 164 131 110 82 66
1,20 | 288 240 206 180 144 120 90 72
1,39 | 333 277 238 208 166 139 104 83
1,55 372 310 266 232 186 155 116 93
1,70 | 407 339 291 255 204 170 127 102

Ausbringmenge |/ha bei km/h

Uminiesl 6y 7.8 .10 12 15~ 20
02355 46 40 35 28 23 17 14
028 |68 57 49 42 34 28 21 17
033 |78 65 56 49 39 33 25 20
037 |8 73 63 55 44 37 27 22
040 | 96 8 69 60 48 40 30 24
046|111 93 79 69 56 46 35 28
052|124 104 8 78 6 52 39 31
057|136 113 97 8 8 57 43 34

035(8 69 59 52 42 35 26 21
042 (102 8 73 64 51 42 32 25
049 (118 98 8 74 59 49 37 29
055|132 110 94 8 66 55 41 33
0,60 | 144 120 103 90 72 60 45 36
069 166 139 119 104 8 69 52 42
0,78 186 155 133 116 93 78 58 47
0,85 |204 170 146 127 102 85 64 51

046 (111 92 79 69 55 46 35 28
057 1136 113 97 8 68 57 42 34
065|157 131 112 98 78 65 49 39
(0,73 |175 146 125 110 88 73 55 44
0,80 |192 160 137 120 96 80 60 48
0,92 | 222 185 158 139 111 92 69 55
1,03 | 248 207 177 155 124 103 77 62
1,13 (271 226 194 170 136 113 85 68

058 |138 115 99 87 69 58 43 35
15 (071|170 141 121 106 85 71 53 42
20 |082 (196 163 140 122 98 82 61 49
25091 (219 183 157 137 110 91 68 55
3,0 | 1,00 (240 200 171 150 120 100 75 60
40 (115|277 231 198 173 138 115 87 69
50 [1,29+310 258 221 194 b5 129 97° 77
6,0 1,41 (339 283 242 212 170 141 106 85

0,92 | 222 185 158 139 111 92 69 55
1,13 | 271 226 194 170 136 113 85 68
131 (313 261 224 19 157 131 98 78
146 | 351 292 250 219 175 146 110 88
1,60 | 384 320 274 240 192 160 120 96
1,85 | 444 370 317 277 222 185 139 111
2,07 (496 413 354 310 248 207 155 124
2,26 (543 453 388 339 272 226 170 136

1,15 | 277 231 198 173 139 116 87 69
1,41 | 339 283 242 212 170 141 106 85
163 | 392 327 280 245 196 163 122 98
1,83 (438 365 313 274 219 183 137 110
2,00 (480 400 343 300 240 200 150 120
2,31 (554 462 396 346 277 231 173 139
2,58 (620 516 443 387 310 258 194 155
2,83 | 679 566 485 424 339 283 212 170

1,39 | 333 277 238 208 166 139 104 83
1,70 | 407 339 291 255 204 170 127 102
1,96 | 470 392 336 294 235 196 147 118
2,19 | 526 438 376 329 263 219 164 131
2,40 | 576 480 411 360 288 240 180 144
2,77 | 665 554 475 416 333 277 208 166
3,10 (744 620 531 465 372 310 232 186
3,39 | 815 679 582 509 407 339 255 204

Tabellenwerte gelten fiir Wasser 20 °C, Diisenabstand 50 cm, Druck an der Diise gemessen. Bei Ausbringung von reinem Fliissigdiinger AHL vermindern
sich die Tabellenwerte um ca. 13 %. DiisenausstoR mit Messgefi (z. B. agrotop Quick Check) vor Spritzbeginn iiberpriifen.
Zielflichenabstand: 40-90 cm, optimal 50 cm; Druckbereich Pflanzenschutz: ca. 1-6 bar, optimal 23 bar; Druckbereich Fliissigdiingung: ca. 1-2 bar
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